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 GUTMANN LARA | 1Cross Sections and Processing Guidelines
Schnittpunkte und Verarbeitungshinweise
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Unterbrechung der Dichtung
für Belüftung und Entwässerung

HGF 4

GF60 P-E3

GF60 R-E2

Pfosten, Riegel 60 mm

Riegel 60 mm

Mullion, transom 60 mm

Transom 60 mm

Recess in gasket for
ventilation and drainage

HGF 36-9
place 80 mm pieces
approx. every 300 mm
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*Holzabdeckleisten sind zusätzlich mechanisch zu sichern (z.B. mit Schraube)
*Wooden cover strips must additionally mechanically secured (z.B. with screw)
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Unterbrechung der Dichtung
für Belüftung und Entwässerung

HGF 4

GF80 P-E3

GF80 R-E2

Pfosten, Riegel 80 mm

Riegel 80 mm

Mullion, transom 80 mm

Transom 80 mm

Recess in gasket for
ventilation and drainage

HGF 36-9
place 80 mm pieces
approx. every 300 mm
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= Dichtungsebene
= Gasket level

mit EPDM Dichtmasse
abdichten
Seal with EPDM
sealant

V2A Spax 4 x 20
V2A Spax 4 x 20
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Detail: T-joint
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*Holzabdeckleisten sind zusätzlich mechanisch zu sichern (z.B. mit Schraube)
*Wooden cover strips must additionally mechanically secured (z.B. with screw)
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