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	 GUTMANN DECCO | 1Cross Sections and Processing Guidelines
Schnittpunkte und Verarbeitungshinweise

Je nach Wandstärke Bohrung
Ø5.5 oder Ø6 setzen und
Schlagclip eindrücken

Dorn einschlagen

Der Dorn muss nach dem einschlagen
im Halter verschwinden

DECCO Aluschale aufbringen
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DECCO Schlagclips (SLC)
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Schlagclip 0mm
(weiß)
E005102

Schlagclip 1mm
(schwarz)
E005084

Schlagclip 2mm
(grau)
E005085

Schlagclip 3mm
(braun)
E005086

Schlagclip 4mm
(anthrazit)
E005087
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E005084-EB-01

auf Anfrage
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2 | GUTMANN DECCO Cross Sections and Processing Guidelines
Schnittpunkte und Verarbeitungshinweise

Halter mit Schraube 3.5 x 13
versehen. Es kann vorgebohrt
werden, muss jedoch nicht

Halter anschrauben

Die Schraube muss im Halter verschwinden
DECCO Aluschale aufbringen
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DECCO Schraubclips (SRC)

Schraubclip 0mm
(weiß)
E006743

Schraubclip 1mm
(schwarz)
E006744

Schraubclip 2mm
(grau)
E006745

Schraubclip 3mm
(braun)
E006746

Schraubclip 4mm
(anthrazit)
E006747
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